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ZH
尊敬的用户！

非常感谢您购买Rodcraft的产品，请仔细阅读该用户手册。

本手册包括了产品使用所需的信息： 建议您逐页仔细阅读并严格遵守。

请妥善保存本用户手册。如有更改，Rodcrafte不作另行通知，也不承担进一步的责任；因此所做更改可插入已分发的手册中。

我们的宗旨是尽可能为您提供安全、高效的产品。为了您的安全，请对本产品及其它工具谨慎操作。本手册中的安全说明包括了对一些危险来源的说明，但是不

包括所有可能的风险！

非经书面许可，不得对本手册进行复制或翻译。

1. 技术数据

2. 应用与功能

• 本产品设计使用磨料磨具切除材料，不得用于其它用途。仅供专业使用，切勿滥用该工具。

• 请仔细阅读产品安全信息！

最大压力6.3 bar (90 psi)

a
hd
 : 振动级, k 误差 ; L

pA
 声压水平 dB(A), K

pA
 =  K

WA
 = 3 dB 误差。

噪声 (ISO 15744) 与振动 (ISO 28927-12) 声明

所有数值自此公布之日起通用。要了解最新情况，请浏览 rodcraft.com。

这些公布数值是从符合所声明标准的实验室典型测试中获取，可与已公布的同标准下其它工具所测得的数值进行对比。这些数值不足以用于进行风险评估，在个

人工作场所中所测的数值可能比公布的数值要高。个人使用者所遇到的实际暴露量数值以及受伤风险都具有其独特性，因使用者的工作方式、工件、工作室的设

计、使用时间以及身体状况的不同而各有差异。

对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值，在我方（RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS）不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成的后

果，我方一律不承担任何责任。

使用此工具不当可能会导致手臂振动病。要了解此病，可登陆 www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 查阅欧盟

的关于处理手臂振动的指导。

我们建议您设立健康监测项目，以发现与处于噪声或者振动环境有关的早期症状，通过改进管理规程，防止以后对身体造成伤害。

型号 夹头 电磨功率 速度 重量 尺寸 软管内径 Ø 平均耗
气量 – 连续 进气口 声压 振动

A

B

[毫米] [W] [分-1] [千克] [毫米] [毫米] [升/分钟] [英尺] 分贝(A) ahd[米/

秒²] k [米/秒²] 

RC7051 3 40 60 000 0.44 16 x 138 6.5 96 192 1/4“ FT 71 <2.5

1. 技术数据

A

B

3. 执行与操作

通常，在操作设备时，请遵守安全准则。

基本信息：

• 按照图01所示连接设备。

• 将配件正确地固定到工具上。

• 操作本机前拆下紧固扳手。

• 参见图02启动/停止工具。
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4. 维护

一般而言，设备维修应遵守相应国家的环境法规。

第一年后，如果每天使用该工具，则要每三(3)个月作一次拆卸检查，更换损坏或磨损的部件。
务必确保机器与能源(压缩空气) 断开连接，避免意外操作。
要使停机时间保持在最低，请使用部件列表内指定的修理工具包。

电机润滑

• 1. 仅采用RODCRAFT附件用油
2. 使用前清洁进气口嘴。
3. 将气油（约3滴）滴入进气口嘴中，并操作机器。

• 使用机器之前和之后，皆进行上述步骤。这可增长机器使用寿命。

ZH

请访问我们的网址 www.rodcraft.com
您可以在此下载用户手册。

如有问题，请与您附近的Rodcraft分公司或授权的代理商联系。

RC7051 系列：0001 至 9999

原产地：台湾制造

符合理事会指令的成员国近似法律，相关于：
“机械”：  2006/42/EC (17/05/2006)
适用的协调标准：   EN ISO 11148-9:2011

EU Techno-
center（欧盟技术
中心）提供的技

术文件

CP 
ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273
44818 Saint-Herblain Cedex, France

地点及签发日期：
44818 Saint-Herblain, 

France
14.04.2014

公司名称和地址：
Rodcraft Customer Center
Langemarckstr.35 bis
45141 Essen- Germany

Nicolas Lebreton
研发经理

我们在此声明，以下所述机器的设计、概念以及我们投放的类型符合下列欧盟指令有关一般安全和健康的要求。如果未经我们批准，擅自改装机器，此声明即归无效。

适用于：

EC （欧盟）声明

5. 处置

对该设备的处置必须遵守国家的法规。

所有已损坏、严重磨损或不能正常工作的装置不得继续使用。

对于设备的维修仅限于专业维护人员。

该设备仅限于上述用途！对于由非正常使用或者误操作以及不遵守安全要求引起的伤害或损坏，Rodcraft不承担责任，并且不属于质保范围。
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JA
お客様へ！
本製品お買い上げありがとうございます。この Rodcraft Pneumatic Tools 製品のユーザ マニュアルをお読みください。
購入された製品を適切に使用するために必要な情報は、すべてここに記載されています。始めから終わりまで熟読されることをおすすめします。
ユーザ マニュアルはいつでも使用できる状態にしておいてください。このマニュアルの内容は、予告なく、また義務を伴うことなく変更されることがあり
ます。すでに発行されている版に変更内容、改良点が追加されることがあります。
当社の目的は、できるだけ安全かつ効率よく使用できる製品をつくることにあります。安全上最も重要なことは、本製品、その他のツールを取り扱うとき
の注意と判断です。安全上の注意事項は、危険の原因になる重要なポイントについても言及していますが、これだけですべてのリスクに対応することはで
きません。
本マニュアルを、メーカーである当社の許可なく複製・翻訳することは禁止されています。

1. 技術データ

2. 適用、機能

• 本製品は、研磨材により材料を取り除くように設計されたものです。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。正しくお使いくださ
い。

• 製品安全情報をお守りください!

最大圧6.3 バール (90 psi)
ahd :振動レベル, k 不確実性 ; LpA 音圧レベル, dB(A), KpA =  KWA = 3 dB 不確実性。
騒音 (ISO 15744) と振動 (ISO 28927-12) の表示
値はすべて本書の発行日現在の値です。最新情報についてはrodcraft.comをご覧ください。
これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適して
います。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際
のエクスポージャ（暴露）数値および個々のユーザが経験する悪影響の危険性は、独特で、ユーザの作業方法、作業素材、および作業台のデザインと共に、
エクスポージャ時間やユーザの体調により異なります。
RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS 社が管理できない作業場状況での個々の危険性評価において、実際のエクスポージャ（暴露）を表す数値を使わずに表示
数値を用いた結果として発生する事柄に対し、当社は責任を問われることはありません。  
このツールは、正しい使い方をしない場合には手腕振動症候群の原因となることがあります。手腕振動の処置に関する EU の指針についてはwww.pneurop.
eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 
傷害の発生を防ぐ一助となるよう管理手順を改訂できるように、騒音や振動との関係が考えられる初期症候を発見する健康調査プログラムを推奨します。

モデル コレット 出力 スピード 重量 寸法 ホース内径 
Ø-Dia.

平均空気消
費量 – 連続 エア入口 インチ 振動

A

B

[mm] [W] [min-1] [kg] [mm] [mm] [l/min] [インチ] dB(A) ahd[m/s²] k [m/s²] 

RC7051 3 40 60 000 0.44 16 x 138 6.5 96 192 1/4“ FT 71 <2.5

1. 技術データ

A

B

3. 実装、操作

機器を取り扱うときは、安全に関するガイドラインをお守りください。

概要:

• Fig.01 に示すように装置を接続します。

• 付属品をツールに正しく固定します。

• 操作を始める前に締め付け用レンチを取り外します。

• 図を参照してください。 02ツールを停止/開始する。
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4. メンテナンス

一般に、デバイスのメンテナンスでは、国の環境規制を順守する必要があります。

1年間使用した後、ツールを毎日使用していた場合、3か月ごとに分解して検査します。破損や磨耗のあるパーツは交換します。
不意の動作を避けるため、マシンは常にエネルギーソース(圧縮空気)から切り離しておいてください。
ダウンタイムを最小にするため、パーツリストに指定されている修理キットを使用してください。

モータの潤滑

• 1. RODCRAFTアクセサリエアオイルのみ使用します 
2. 使用前に空気入口ニップルを清潔にします。
3. 空気入口ニップルにエアオイルを満たし(約3滴)、マシンを短い時間動作させます。

• マシンの使用前と使用後に上記のステップを行います。これはマシンの寿命を伸ばします。

JA

当社インターネット ホームページは www.rodcraft.com です。
ここでマニュアルをダウンロードすることもできます。

詳しくは、最寄りの Rodcraft ブランチまたは指定ディーラーにお問い合わせください。

RC7051 番号: 0001 to 9999

製造元：台湾

下記に関連する各国の法律の擦り合わせによる委員会指令の要件に準拠
„機械“:  2006/42/EC (17/05/2006)
適応整合規格：   EN ISO 11148-9:2011

EU 技術センター
から入手できる技

術ファイル

CP 
ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273
44818 Saint-Herblain Cedex, France

場所、発行日
44818 Saint-Herblain, 

France
14.04.2014

社名、住所
Rodcraft Customer Center
Langemarckstr.35 bis
45141 Essen- Germany

Nicolas Lebreton
R&D マネージャ

下記マシンは、設計、概念、型式により、下記 EU 指令の安全・健康要件を順守することをここに宣言します。この宣言は、マシンが承認なく改変された場合には無効に
なります。

対応：

EC 宣言

5. 廃棄

この機器の廃棄は、それぞれの国の法律に従って行う必要があります。
破損、磨耗、あるいは機能に障害のあるデバイスは、決して使用しないでください。
メンテナンス専門スタッフのみが行う修理。

機器は、上記指定の用途にのみ使用し、他の用途には決して使用しないでください。不適切な使用、誤用、あるいは安全上の注意事項を守らないことによ
る傷害、破損については責任を負いません。これはまた保証の対象外です。
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KO
고객님께!
Rodcraft Pneumatic Tools 는 당사의 제품을 구입해 주신 고객 여러분께 감사드립니다. 이 사용 설명서를 주의하여 읽어 주십시오.
구입한 제품을 적합하게 사용하기 위한 모든 정보가 이 설명서에 들어 있습니다. 설명서의 전체 내용을 읽고 참조 내용을 준수할 것을 권고합니다.
사용 설명서를 잘 보관해두십시오. 이 설명서의 내용은 사전 통지 없이 어떠한 책임도 없이 변경될 수 있으므로 이미 배포된 설명서에도 변경과 개선 내용이 
적용될 수 있습니다.
당사는 최대한 안전하고 효율적인 제품을 제조하는 것을 목표로 합니다. 안전한 제품 사용을 위해서는 사용자가 본 제품과 다른 공구를 상식에 따라 주의하여 
취급하는 것이 가장 중요합니다. 이러한 안전 주의사항은 중요한 위험을 일부 설명하기는 하지만 가능한 모든 위험을 포괄하지는 못합니다.
제조업체의 사전 서면 승인 없이는 본 설명서의 어떤 부분도 복사 또는 번역할 수 없습니다.

1. 기술 데이터

2. 응용 분야 및 기능

• 이 제품은 연마재를 사용해 자재를 제거하는 용도로 제작되었습니다. 그 외 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다. 관련 작업 전문가만 사용할 수 있습니다. 
공구를 장시간 사용하지 마십시오.

• 제품 안전 정보를 주의하여 읽어 주십시오!

최대 압력 6.3 bar (90 psi)
ahd :진동 수준, k 오차 ; LpA 음압 수준 dB(A), KpA =  KWA = 3 dB 오차.
소음(ISO 15744) 및 진동(ISO 28927-12) 배출 신고서
모든 수치들은 발행 날짜를 기준으로 합니다. 최신 내용은 rodcraft.com을 참조해 주십시오.
이러한 값들은 명시된 표준 사항에 따라 실험실에서 수행된 검사를 통해 산출되었으며 동일한 표준 사항에 따라 검사된 기타 공구의 명시된 값과 비교하는 데 
적합합니다. 이러한 명시된 값들은 위험 평가 시 사용하는 데 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험 
할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 고유하므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다를 수 있습니다.
RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS 는 당사가 통제하지 않는 작업 현장 상황에서의 개별적인 위험 평가 시 실제 노출을 반영하는 값 대신 명시된 값을 사용한 
작업 결과에 대해 책임지지 않습니다.
이 공구는 사용상 적절한 관리가 이루어지지 않으면 수전증을 유발할 수 있습니다. 수전증 관리를 위한 유럽 공동체의 가이드에 대해서는 www.pneurop.eu/
uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 사이트를 참조하십시오.
당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수정할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권 
장합니다.

모델 콜렛 출력 속도 무게 규격 내부 호스직
경 Ø-

평균 공기
소모량 – 연속

공기흡
입구 음압 진동

A

B

[mm] [W] [[최소 -1] [kg] [mm] [mm] [l/min] [인치] dB(A) ahd[m/s²] k [m/s²] 

RC7051 3 40 60 000 0.44 16 x 138 6.5 96 192 1/4“ FT 71 <2.5

1. 기술 데이터

A

B

3. 사용법

안전 가이드라인에 따라 제품을 사용해야 합니다.

일반 사항:

• 그림 01과 같이 장비를 연결하십시오.

• 공구에 액세서리를 올바르게 끼웁니다.

• 장비를 조작하기 전에 조임용 렌치를 분리하십시오.

• 그림을 참조하십시오. 02 도구를 시작 / 정지. 
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4. 유지관리

일반적으로 장치 유지 보수 시 각국의 환경 규정을 준수하십시오.

공구를 매인 사용하는 경우, 1년이 경과되면 3개월마다 공구를 분해해 검점하십시오. 손상 또는 마모된 부품은 즉시 교환하십시오.
우발적인 작동을 방지하려면 항상 에너지 공급원(압축 공기)과 장치를 분리해 두십시오.
다운타임을 최소화하기 위해. 부품 목록에 있는 수리 키트를 사용하십시오.

모터 윤활

• 1. RODCRAFT 액세서리 공기 오일만을 사용하십시오 
2. 사용하기 전에 공기 흡입구 니플을 청소하십시오
3. 공기 오일(약 3방울)을 흡입구 니플에 넣고 장비를 잠깐 작동하십시오.

• 장비를 사용하기 전후에 위에서 언급한 단계를 수행하십시오. 그러면 장비의 사용 수명이 늘어납니다.

KO

당사 웹사이트 www.rodcraft.com을 방문하십시오
웹사이트에서도 설명서를 다운로드 받을 수 있습니다.

문의사항이 있을 경우 가까운 Rodcraft 영업소 또는 공인 판매점으로 연락하십시오.

RC7051 일련 번호: 0001 - 9999

제조국: 대만

다음과 관련된 회원국 법률의 근접에 관한 이사회 규정을 준수합니다 :
“기계”:   2006/42/EC (17/05/2006)
적용 가능한 조화 규격 :   EN ISO 11148-9:2011

EU Technocenter
에서 사용 가능한 

기술 파일

CP 
ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 
44818 Saint-Herblain Cedex, France

발행처 및 발행일:
44818 Saint-Herblain, 

France
14.04.2014

회사명 및 주소:
Rodcraft Customer Center
Langemarckstr.35 bis
45141 Essen- Germany

Nicolas Lebreton
R&D 관리자

상술한 기계는 설계, 구상 및 재활용 관련 EU 지침에 기재된 일반 안전 및 건강 관련 규정을 준수함을 선언합니다. 당사의 승인을 받지 않고 이 기계를 개조할 경우 이 선언
은 효력을 상실하게 됩니다.

유효 기간:

EC 규정

5. 폐기

본 제품을 폐기할 때는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.
손상되거나, 심하게 마모되거나, 정상적으로 작동하지 않는 모든 장치는 사용을 중단해야 합니다.
제품 수리는 전문 기술자만이 수행할 수 있습니다.

제품을 위에서 설명한 용도로만 사용하십시오. 다른 용도에 사용하는 것을 절대 금지합니다! 제품을 부적합하게 사용하거나 오용하거나 안전 주의사항을 
따르지 않아 발생하는 부상이나 제품 손상에 대해서는 책임을 지지 않으며 보증이 무효화됩니다.



E-mail: info@rodcraft.com   Internet: www.rodcraft.com


