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USB16H

USB12G

- Gelaste, stevige constructie van staal, geschoord en gemakkelijk mee te nemen

- Zeer stabiel, omdat elke voet is uitgerust met een grote voetplaat

- Solide ondersteuning door massief materiaal voor modellen met draad, ergonomisch
buismateriaal draagt gemakkelijker, met grote bouten die voorzien zijn van een veilig-
heidsklem en ketting.

- USBN5.0 nauwkeurig instelbaar met rubberpad bovenop, met name geschikt voor
bestelwagens en bussen

- Alle modellen zijn TUV- en CE-gecertificeerd, met uitzondering van USB16H

Levering als paar

Model USB1.5 USB1.5H USB3 USB5 USBN5 USB8 USB8H USB12G USB12HG USB16H
Bestelnr. 8951000096 8951000097 8951000098 8951000099 8951000100 8951000101 8951000102 8951000103 8951000104 8951000106
Capaciteit 11/2 ton(s) 11/2ton(s) 3t 5t 5t 8t 8t 12t 12t 16t
Gewicht 2,2 kg 3,6 kg 3,8kg 5kg 4,3 kg 7,9kg 11,4 kg 10,6 kg 14,4 kg 19,5 kg

min. hoogte 260 mm 430 mm 320 mm 370 mm 245 mm 385 mm 580 mm 345 mm 475 mm 430 mm
max. hoogte 405 mm 700 mm 530 mm 580 mm 350 mm 600 mm 950 mm 515 mm 730 mm 725 mm
Slag 145 mm 270 mm 145 mm 210 mm 95 mm 215 mm 370 mm 170 mm 255 mm 295 mm

Hoogtestanden 5 stappen 5 stappen 5 stappen 5 stappen Direct 5 stappen 6 stappen Direct Direct 5 stappen
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Borgpen

Zelfborgende hendel met
stift van composiet

Stevige, gelaste
stalen constructie

- Zeer stabiel, omdat elke voet is uitgerust met een extra grote
voetplaat

- Zelfborgende hendel en borgpen vergroten de veiligheid

- Duurzame en bestendige steunzuil van nodulair gietijzer en
robuuste stalen frameconstructie

- Eenvoudig bedienbaar: ratel voor hoogte-instelling.

Levering als paar \

Voeten met extra grote
voetplaat om wegzakken
in de grond te voorkomen

Model UBZ-2 UBZ-3 UBZ-6
Bestelnr. 8951000027 8951000028 8951000029
Capaciteit 2t 3t 6t

Gewicht 2,5kg 3 kg 5kg

min. hoogte 280 mm 300 mm 400 mm
max. hoogte 425 mm 455 mm 620 mm
Slag 182 mm 182 mm 258 mm

Standen 10 stappen 11 stappen 12 stappen



