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BOORMACHINES 6,5 & 10 MM

Model Bestelnummer
 RC4105   8951073001 

Model  RC4105 

Boordiam.  6,5  mm

Vermogen  180  W

Snelheid  3000  rpm

Gewicht  0,58  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 165x160x38 mm

Gem. luchtverbruik  330  l/min

Luchtverbruik  440  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  71,3  dB(A)

Trilling  3,24  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Toepassing

 -  Ergonomische en lichte boormachine met
6,5 mm boorkop met sleutel
 - Isolerende handgreep van composiet met rubbe-
ren greep
 - Nauwkeurig regelbare snelheid
 - Zeer goed geschikt voor gebruik in combinatie 
met veerbalancers/slangbalancers vanwege de 3 
aansluitmogelijkheden voor perslucht

Model Bestelnummer
 RC4100   8951073000 

Model  RC4100 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  2200  rpm

Gewicht  0,95  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 193x132x42 mm

Gem. luchtverbruik  350  l/min

Luchtverbruik  470  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  86,7  dB(A)

Trilling  3,19  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Toepassing

 -  Handige, korte boormachine
 - Inclusief een RÖHM® - snelwisselboorkop
tot 10 mm (3/8") 

Model Bestelnummer
 RC4107   8951073011 

Model  RC4107 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  380  W

Snelheid  2200  rpm

Gewicht  0,93  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 220x100x50 mm

Gem. luchtverbruik  480  l/min

Luchtverbruik  650  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  81,3  dB(A)

Trilling  3,06  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Toepassing

 -  Ergonomisch en licht gereedschap met antislip 
rubberen stukken 
 - Nauwkeurig regelbare snelheid om voorzichtig
te starten
 - Met geluidsdemping
 - Zeer geschikt voor gebruik in combinatie met 
veerbalancers/slangbalancers vanwege de 
3 aansluitmogelijkheden voor perslucht. 
 - Uitgerust met een hoogwaardige sleutelloze 
"RÖHM®"  boorkop

Links/Rechts schakelaar, composiet Alleen rechtsdraaiend Links/Rechts schakelaar, composiet

Model Bestelnummer
RC9311 8951011260

Veerbalancers

-  Capaciteit 0,4 tot 1 kg
-  Slag 1600 mm
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BOORMACHINES 10 MM

Links/Rechts schakelaar ComposietAfvoer aan de achterzijde 

Toepassing

Model Bestelnummer
RC9312 8951011261

Veerbalancers

-  Capaciteit 1 tot 2 kg
-  Slag 1600 mm

Model  RC4500 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  2000  rpm

Gewicht  1,15  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 192x152x42 mm

Gem. luchtverbruik  460  l/min

Luchtverbruik  620  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  92,7  dB(A)

Trilling  3,16  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Model Bestelnummer
 RC4500   8951073021 

 -  Compact gereedschap met vooruit/achteruit-scha-
kelaar op de handgreep
 - Uitgerust met RÖHM®-snelwisselboorkop
tot 10 mm (3/8"). 

 - Boormachine van hoogwaardige kwaliteit met 
dubbel voorlager
 - Drievoudige planetaire tandwieloverbrenging 
 - Uitlaat met demper door handgreep
 - Uitgerust met 10 mm (3/8") hoogwaardige, sleu-
telloze RÖHM® snelwisselboorkop 

Toepassing

Model  RC4600 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  2000  rpm

Gewicht  1,00  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 225x40x42 mm

Gem. luchtverbruik  380  l/min

Luchtverbruik  510  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  81,3  dB(A)

Trilling  3,37  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Model Bestelnummer
 RC4600   8951073040 

Model Bestelnummer
 RC4607   8951073090 

Model  RC4607 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  2000  rpm

Gewicht  1,00  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 225x40x42 mm

Gem. luchtverbruik  380  l/min

Luchtverbruik  510  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  81,3  dB(A)

Trilling  3,37  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Toepassing

 - Boormachine van hoogwaardige kwaliteit met 
dubbel voorlager
 - Drievoudige planetaire tandwieloverbrenging 
 - Uitlaat met demper door handgreep
 - Uitgerust met 10 mm (3/8") hoogwaardige,
sleutelloze RÖHM® snelwisselboorkop 
 - Tegen de kou isolerende composiet handgreep 
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RC4207

BOORMACHINES 10 & 13 MM

Model Bestelnummer
 RC4650   8951073050 

Model  RC4650 

Boordiam.  10  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  1500  rpm

Gewicht  1,10  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 210x42x84 mm

Gem. luchtverbruik  330  l/min

Luchtverbruik  450  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  89,9  dB(A)

Trilling  3,14  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Model Bestelnummer
 RC4207   8951000116 

Model  RC4207 

Boordiam.  13  mm

Vermogen  380  W

Snelheid  2200  rpm

Gewicht  0,9  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 225x160x48mm

Gem. luchtverbruik  480  l/min

Luchtverbruik  650  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  81,3  dB(A)

Trilling  3,06  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

 -  Ergonomisch en licht gereedschap met antislip 
rubberen stukken 
 - Nauwkeurig regelbare snelheid om voorzichtig te 
starten
 - Met geluidsdemping
 - Zeer geschikt voor gebruik in combinatie met 
veerbalancers/slangbalancers vanwege de 
3 aansluitmogelijkheden voor perslucht. 
 - Uitgerust met een hoogwaardige sleutelloze 
"RÖHM®"  boorkop

Model Bestelnummer
 RC4400   8951073030 

Model  RC4400 

Boordiam.  13  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  500  rpm

Gewicht  1,65  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 235x147x44 mm

Gem. luchtverbruik  400  l/min

Luchtverbruik  530  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  82,3  dB(A)

Trilling  4,51  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

 - Krachtige 13 mm (1/2") boormachine
 - Dubbele planetaire tandwieloverbrenging en lage 
snelheid
 - Geschikt voor uiteenlopende toepassingen
 - Met hoogwaardige, sleutelloze RÖHM® snelwis-
selboorkop
 - Verwijderbare zijhandgreep

Toepassing

 -  Slank gereedschap met een hoogte van 84 mm
 - Met een RÖHM® - boorkop met sleutel
tot 10 mm (3/8") 

Links/Rechts schakelaar Alleen rechtsdraaiend

Toepassing Toepassing

Links/Rechts schakelaar, composiet
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Krachtig en 
nauwkeurig

Composiet behuizing met
isolerende rubberen greep

Instelbaar 
vermogen

Uitlaat door de handgreep met de
mogelijkheid om een dempende uit-

laatslang aan te sluiten

10 mm sleutelloze 
RÖHM® boorkop

Veiligheidshendel

Boorkop met precisie
Snelwisselboorkop met sleutel of zonder sleutel 
van "RÖHM®"

Veerbalancers
Voor een
ergonomische en efficiënte 
werkplek moeten vooral 
de rechte boren vaak wor-
den uitgerust met veerba-
lancers in combinatie met 
spiraalslangen met rechte 
uiteinden of met slangba-
lancers
(zie pagina 102)

Model Bestelnummer
 RC4550   8951073031 

Model  RC4550 

Boordiam.  13  mm

Vermogen  500  W

Snelheid  800  rpm

Gewicht  1,40  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 220x150x42 mm

Gem. luchtverbruik  430  l/min

Luchtverbruik  585  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  91,9  dB(A)

Trilling  4,51  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

 - 13 mm (1/2") boormachine met omkeerbare draai-
richting 
 - Dubbele (drievoudige) planetaire tandwielover-
brenging
 - Dubbel voorlager voor zware toepassingen
 - Met nauwkeurige, sleutelloze RÖHM® snelwis-
selboorkop
 - Verwijderbare zijhandgreep

Boorkop met sleutel 
(met sleutel 6,5-13 mm)
tot 6,5 mm 8951011473
tot 10 mm 8951011451
tot 13 mm 8951011452

Sleutelloze boorkop
tot 10 mm 8951011458
tot 13 mm 8951011459

RC4607

Links/Rechts schakelaar

Toepassing


