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20 t
325 mm

435 mm

210 mm

LHH 22

32 t
368 mm

488 mm

255 mm

LHH 35

20 t
238 mm

320 mm

166 mm

8 t

LUCHTHYDRAULISCHE KRIKKEN VOOR 
BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS

 49  kg

 20  t

 54,4  kg

 32  t

 - Kort en compact, zeer gemakkelijk manoeuvreer-
baar
 - Beschermd tegen overbelasting en veiligheidsklep 
tegen ongewenst dalen 
 - Zuiger wordt teruggetrokken door 4 veren
 - Zuiger omvat een geïntegreerde hoogte-adapter
met draad
 - Handgreep aan de voorzijde om de krik gemakke-
lijker te kunnen dragen
 - Omvat hoogte-adapters: breed zadel met
diameter 68 mm, hoogte 20 mm.
Diameter 48 mm, hoogten 20/60/100 mm
 - Persluchtdruk moet 7-10 bar zijn
 - Luchtverbruik 300 l/min.
 - Conform EN 292 

Model  LHH22  LHH35 

Capaciteit  20  t  32  t

Gewicht  49  kg  54,4  kg

Afmetingen:

A  210  mm  255  mm

B  205  mm  250  mm

C  320  mm  330  mm

D  330  mm  510  mm

D+E  430  mm  610  mm

F  325  mm  368  mm

G  1200  mm  1200  mm

P  50  mm  50  mm

Slag
LHH22: 210-435 mm
LHH35: 255-488 mm

Model Bestelnr.
 LHHT20P   8951000076 

 28  kg 20  t

 -  28 kg lichte telescopische luchthydraulische krik
 - Hendel bestaand uit twee delen, bevestigd met 
klittenband voor transport 
 - Pneumatisch (luchthydraulische pomp) en
"op afstand" bedienbaar via de hendel met behulp 
van een joystick
 - Lange hendel met bediening aan het einde van de 
handgreep maakt het mogelijk de krik ver onder 
de ophanging te duwen
 - Hendel is in drie standen vergrendelbaar, bediend 
met een voetpedaal
 - Persluchtdruk moet 7-10 bar zijn 
 - Luchtverbruik 300 l/min 
 - Incl. 1 hoogte-adapter van 100 mm en 1 adapter 
voor betere aanpassing van assen, voor transport 
opgeslagen op staanders aan weerszijde van de 
krik 

Model  LHHT20P 

Capaciteit  20  t

Gewicht  28  kg

Afmetingen:

A  166  mm

B  200  mm

C  270  mm

D  370  mm

D+E  470  mm

F  238 / 320  mm

G  964  mm

P  58  mm

Slag
166-320 mm

Model Bestelnr.
 LHH22   8951084201 
 LHH35   8951084350 
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50 t
220 mm

280 mm

155 mm

25 t 

10 t 
370 mm

30 t
220 mm

300 mm

155 mm

15 t 

LUCHTHYDRAULISCHE KRIKKEN VOOR
 BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS

Model Bestelnr.
 LHHT3   8951000172 

 49  kg 30 / 15  t

 - Hendel is in drie standen vergrendelbaar
 - Grote en zachte rubberen wielen
 - Inklapbare handgreep
 - Draaghendel op de cilinder 
 - Grote basis
 - Pneumatische zuiger
 - 3 adapters - worden voor transport opgeslagen 
aan de staander van de handgreep

Model  LHHT3 

Capaciteit  30 / 15  t

Gewicht  49  kg

Afmetingen:

A  150  mm

B  205  mm

C  290  mm

D  360  mm

D+E  465  mm

F  225/295  mm

G  1355  mm

P  63,5  mm

Slag 145 mm

Model Bestelnr.
 LHHT5   8951000173 

 69  kg 50 / 25 / 10  t

 - Hendel is in drie standen vergrendelbaar
 - Grote en zachte rubberen wielen
 - Inklapbare handgreep
 - Draaghendel op de cilinder 
 - Grote basis
 - Pneumatische zuiger
 - 3 adapters - worden voor transport opgeslagen 
aan de staander van de handgreep

Model  LHHT5 

Capaciteit  50 / 25 / 10  t

Gewicht  69  kg

Afmetingen:

A  150  mm

B  250  mm

C  315  mm

D  430  mm

D+E  555  mm

F  220/275/360  mm

G  1355  mm

P  91  mm

Slag 210 mm
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LHHT3
LHHT5

Compact en
draagbaar

LUCHTHYDRAULISCHE KRIKKEN VOOR 
BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS

Telescopische, harde
verchroomde zuigerstang

Gemakkelijk te vervoeren:
Inklapbare handgreep

Eenvoudig wendbaar:
Lange handgreep met bediening 
aan het einde van de handgreep 
maakt het mogelijk de krik ver 
onder het voertuig te duwen

Gemakkelijk in gebruik:
bedienbaar met een joystick

Grote stabiliteit:
grote basis


