
16
www.rodcraft.com

Hoogte aanpasbaar met 
hoogteadapter met draad 

binnen zuiger

Pomphendel 
in twee delen
monteerbaar/

demonteerbaar

100% afgedichte,
robuust gelaste constructie

Verticale en horizontale 
toepassingen zo lang de 

pomp naar boven wijst

Maximale capaciteit en duurzaam-
heid door dubbele geleiding

Veiligheidsventiel
tegen overbelasting

Stalen zuiger uit één stuk voor extra duurzaamheid

-  Hydraulisch systeem met gemonteerde handpomp is krachtig, compact en veelzijdig
-  Maximale capaciteit en duurzaamheid door dubbele geleiding
-  100% afgedicht door robuust gelaste constructie
-  Grote stabiliteit door grote basisplaat
-  Verticale en horizontale toepassingen zo lang de pomp naar boven wijst

-  Hoogte snel en eenvoudig aanpasbaar door middel van een hoogte-adapter met 
draad in de zuiger

-  Met veiligheidsventiel tegen overbelasting
-  Stalen zuiger uit één stuk voor extra duurzaamheid
-  Pomphendel in twee delen monteerbaar/demonteerbaar

Model  MGN 2  MGN 3  MGN 5  MGN 8  MGN 12  MGN12F  MGN12L  MGN 20  MGN20F  MGN 30  MGN50L 

Bestelnr.  8951000009  8951000010  8951000011  8951000012  8951000013  8951000127  8951000128  8951000014  8951000129  8951000015  8951000130 

Capaciteit  2  t  3  t  5  t  8  t  12  t  12  t  12  t  20  t  20  t  30  t  50  t

Gewicht  2,4  kg  2,9  kg  3,8  kg  5,8  kg  6,7  kg  9,5  kg  5,9  kg  9,1  kg  13  kg  18,3  kg  35,3 

Afmetingen:

A (min.)  180  mm  190  mm  200  mm  200  mm  180  mm  240  mm  155  mm  185  mm  275  mm  285  mm  300  mm

A+B (max.)  305  mm  325  mm  340  mm  320  mm  275  mm  390  mm  225  mm  280  mm  445  mm  455  mm  480  mm

C (+verlengstuk)  55  mm  65  mm  60  mm  80  mm  75  mm  90  mm  45  mm  35  mm  70  mm  -   .

D  360  mm  390  mm  400  mm  400  mm  350  mm  480  mm  270  mm  315  mm  515  mm  455  mm  480  mm

E  110  mm  115  mm  130  mm  150  mm  165  mm  144  mm  144  mm  180  mm  140  mm  190  mm  150  mm

F  20  mm  70  mm  75  mm  90  mm  105  mm  43  mm  53  mm  120  mm  53  mm  140  mm  66  mm

G  20  mm  23  mm  29  mm  35  mm  43  mm  43  mm  43  mm  53  mm  53  mm  62  mm  63  mm

Potkrikken 2 t - 50 t capaciteit
gecertifi ceerd volgens DIN 76024

POTKRIKKEN
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POTKRIKKEN

MGN12F hoogte 480 mm Hoogte 515 mm Hoogte 480 mm

Model  MGN12F  MGN12L 

Capaciteit  12  t  12  t

Gewicht  9,5  kg  5,9  kg

Afmetingen:

A (min.)  240  mm  155  mm

A+B (max.)  390  mm  225  mm

C (verlengstuk)  90  mm  45  mm

D  480  mm  270  mm

E  144  mm  144  mm

F  43  mm  53  mm

G  43  mm  43  mm

Model  MGN20F  

Capaciteit  20  t

Gewicht  13  kg

Afmetingen:

A (min.)  275  mm

A+B (max.)  445  mm

C (verlengstuk)  70  mm

D  515  mm

E  140  mm

F  53  mm

G  53  mm

Model  MGN50L 

Capaciteit  50  t

Gewicht  35,3  kg

Afmetingen:

A (min.)  300  mm

A+B (max.)  480  mm

D  480  mm

E  150  mm

F  66  mm

G  63  mm

Model Bestelnr.
 MGN12F   8951000127 
 MGN12L   8951000128 

Model Bestelnr.
 MGN50L   8951000130 

Model Bestelnr.
 MGN20F   8951000129 

SNELLE EN LAGE
POTKRIK


