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SCHAREN

Model Bestelnummer
 RC6220   8951076010 

Model  RC6220 

Gewicht  0,65  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 258x116x120 mm

Luchtverbruik  0,5  l/snede

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  65,2  dB(A)

Trilling  2,97  m/s2

ø inw.

gemiddeld

Voor hout, takken en kunststof

 - Snoeischaar voor een max. diameter van 15 mm
 - Geschikt voor hout, kunststof en andere zachte 
materialen, profielen, staven
 - Veiligheidsvergrendeling tegen ongewenst 
gebruik 
 - Knokkelbeschermer

Model Bestelnummer
 RC6210   8951076009 

Model  RC6210 

Snijsnelheid  2  m/min

Snijcapaciteit  1,5  mm

Snijbreedte  5  mm

Gewicht  1,2  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 265x64x55 mm

Luchtverbruik  360  l/min

Luchtverbruik  540  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  87,2  dB(A)

Trilling  4,81  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Schaar 5 mm Composiet schaar 5 mm schaar 5 mm

 - Snijdt in het midden, waardoor het
materiaal aan beide zijden vrijwel intact blijven - 
grondstof en afgeknipt gedeelte behouden de 
juiste vorm
 - Snijbreedte 5 mm bij 2 m/min 
 - Voor dikten tot 1,5 mm
(normaal autocarrosserie-
 - plaatstaal en aluminium)
 - Snijbochten met een straal van meer dan 100 mm 
mogelijk 

Model Bestelnummer
 RC6212   8951076020 

Model  RC6212 

Snijsnelheid  2  m/min

Snijcapaciteit  1,5  mm

Snijbreedte  5  mm

Gewicht  1,2  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 265x40x60 mm

Luchtverbruik  360  l/min

Luchtverbruik  540  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  87,2  dB(A)

Trilling  4,81  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

 - Snijdt in het midden, waardoor het
materiaal aan beide zijden vrijwel intact blijven 
- grondstof en afgeknipt gedeelte behouden de 
juiste vorm
 - Snijbreedte 5 mm bij 2 m/min 
 - Voor dikten tot 1,5 mm
(normaal autocarrosserie-plaatstaal en 
aluminium)
 - Snijbochten met een straal van meer dan 100 mm 
mogelijk 
 - Tegen de kou geïsoleerde composiet handgreep
met geïntegreerde rubberen stukken voor een 
betere grip 

TOEPASSING TOEPASSING TOEPASSING
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PLAATMETAALGEREEDSCHAPPEN

Model Bestelnummer
 RC6100   8951076008 

Model  RC6100 

Snijsnelheid  2,6  m/min

Snijcapaciteit  1  mm

Snijbreedte  4  mm

Gewicht  0,95  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 262x38 mm

Luchtverbruik  360  l/min

Luchtverbruik  540  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  91,6  dB(A)

Trilling  8,55  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

Voor plaatmetaal

 -  Metaalplaatknabbelaar voor het vormen
van normaal carrosseriemateriaal en aluminium-
plaat tot een dikte van 1 mm
 - Voor het snijden van kleine bochten
of om gaten te vergroten 
 - Snijbreedte 4 mm en snijsnelheid
2,6 m/min.
 - Eenvoudig onderhoudbare zuiger - smeren
via deksel bovenop
 - Pons en matrijsplaat zijn uitwisselbaar

Model Bestelnummer
 RC6301   8951076011 

Model  RC6301 

Gereedschap 22x12x1,2 / ø 5x1,2

Gewicht  1,0  kg

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 245x54 mm

Luchtverbruik   0,8 l/slag

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  70,6  dB(A)

Trilling  3,97  m/s2

ø inw.

gemiddeld

2-in-1: ponsen en felsen

 - Veel minder vermoeiend om mee te werken
dan handgereedschappen
 - Voor het voorbereiden van tot 1,2 mm dikke plaat-
metalen onderdelen voor carrosserie of aluminium 
voor laswerkzaamheden
 - Ponsdiameter 5 mm voor puntlassen
 - Uitgerust met luchthydraulisch krachtvermenigvul-
digingssysteem 

Frezen
Voor het nauwkeurig verwijderen van puntlassen 
zonder door de "goede" kant van het plaatmetaal 
te boren. Vervaardigd van zeer hard kobaltstaal 
HSCo 
Model Bestelnum-
mer
78F  8951011524

Tegensteun 75 mm
Model Bestelnummer
6453GH75 8951011525

Tegensteun 140 mm
Model Bestelnummer
6453GH140 8951011526

Accessoires voor RC6453 

Model Bestelnummer
 RC6453   8951076013 

Model  RC6453 

Gereedschap 8 ø

Slag/min  2000  min-1

Gewicht  1,15 zonder tegensteun 

Slang  8  mm

Afmetingen axbxc 285x215x75 mm

Luchtverbruik  110  l/min

Luchtverbruik  240  l/min

Luchtinlaat  1/4"  IG 

Geluid LpA  88,8  dB(A)

Trilling  < 2,5  m/s2

ø inw.

cont.

gemiddeld

8 mm frees, draaiende tegensteun

 -  Frees voor nauwkeurige verwijdering van puntlas-
sen, bijv. op carrosserie-onderdelen
 - Frees wordt automatisch op het plaatmetaal 
gedrukt door perslucht en het gereedschap gaat 
draaien en verwijdert slechts de punt van één 
laag van de las. De onderliggende laag plaatme-
taal wordt niet doorboord
 - Freesdiepte instelbaar met stappen van 50 micron
 - Omvat een 75 mm diepe tegensteun (draaibaar 
en kan worden verwijderd)
 - Alleen te gebruiken voor frezen met een lengte 
van 47mm 

TOEPASSING TOEPASSINGTOEPASSING


