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77,5 kg1,0 t 173 kg2,0 t

OPVOUWBARE WERKPLAATSKRANEN

Model Bestelnr.
WK102K 8951080101

Model Bestelnr.
WK201KM 8951080200

Model WK102K

Capaciteit P1 1,000 kg

Capaciteit P2 750 kg

Capaciteit P3 500 kg

Capaciteit P4 250 kg

Gewicht 77,5 kg

Afmetingen:

A 1.560 mm

E 1.920 mm

G 2.120 mm

J 1.480 mm

K 825 mm

L 935 mm

M 160 mm

P 430 mm

S 440 mm

R min. 960 mm

R med. 1.060 mm

R max. 1.160/1.230 mm

Model WK201KM

Capaciteit P1 2,000 kg

Capaciteit P2 1,750 kg

Capaciteit P3 1,650 kg

Capaciteit P4  -

Gewicht 173 kg

Afmetingen:

A 1.720 mm

E 2.340 mm

G 2.500 mm

J 1.900 mm

K 1.035 mm

L 1.160 mm

M 200 mm

P 635 mm

S 570 mm

R min. 1.275 mm

R med. 1.420 mm

R max. 1.570 mm

-   Compact door inklapbare benen met voorwielen
-  In vier standen verstelbare hijsarm
-   Dubbel werkende hydraulische pomp kan staand 

aan de zijkant van de kraan worden bediend
-  automatische stop door "dodemansknop"
-   Extra kleine wielen om de kraan gemakkelijk te 

kunnen verplaatsen wanneer hij is opgevouwen
-   Olie- en zuurbestendige wielen. De achterwielen 

zijn zwenkwielen, de voorwielen zijn vaste wielen.

-  Veiligheidsventiel voor automatisch stoppen
-  Compact door inklapbare benen met voorwielen
-   2 vaste wielen aan voorzijde, 2 olie- en zuurbe-

stendige zwenkwielen aan de achterzijde
-  Arm met 3 uitschuifstanden
-   Zwenkpomp en zwenkpomphendel om de pomp 

vanaf de werkplek te bedienen
-  Arm kan worden geheven door op en neer te 

pompen
-   Arm kan lager worden ingesteld door de hendel 

omhoog en naar achteren te duwen, terwijl u met 
uw vrije hand de last tegenhoudt

OpvouwbaarOpvouwbaar
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MOTORMONTAGEHULP

Model Bestelnr.
MP500 8951089050

Model Bestelnr.
MMB500 8951089048

Model Bestelnr.
MGM2-P 8951000176

Accessoires voor MP500 + MGM 1

Model Bestelnr.
SIH 8951089073

Model Bestelnr.
SIK 8951089072
veiligheidsketting, 1,4m
DIN EN 818T2 1,5 t

veiligheidshaak

Model MMB500

Capaciteit 500 kg

Gewicht 27 kg

Afmetingen:

Lengte 1200 mm

Breedte 835 mm

Hoogte 850 mm

Model MP500

Capaciteit 500 kg

Afmetingen:

Breedte 655 mm

Lengte ketting 1030 mm

Model MGM2-P

Capaciteit 400 kg

Gewicht 14,8 kg

Afmetingen:

Slag van assen 265 mm

Schoefdraad as M14

Afstand tussen voeten min. 1100 / max. 1600 mm

-   Universeel hulpmiddel verbetert de ergonomie 
bij werk aan motors door de comfortabele werk-
hoogte en de zwenkende fixeerplaat (360°, kan 
iedere 60° worden vergrendeld)

-   Middenhoogte van de ophangingsplaat: 910 mm
-   De motorophangingsarmen kunnen worden inge-

steld van een minimum radius van 310 mm tot 
een maximum radius van 435 mm

-   Aan het uiteinde van elke ophangingsarm kunnen 
bouten worden bevestigd door het buisvormige 
uiteinde van de arm in de motor (boutlengte 
ongeveer 60 mm, max. draad M14) - bouten niet 
bij de levering inbegrepen

-   Voor montage en demontage van bijv. motors 
m.b.v. een werkplaatskraan

-  Kettingflens kan aan de motor worden bevestigd
-   Kettingen worden aan de ene zijde in de flensen 

gehaakt en aan de andere zijde op de juiste leng-
te in de MP 500

-   Door aan de kruk te draaien wordt de ophangring 
opzij bewogen, waardoor de last kantelt om de juiste 
positionering voor montage/demontage te verkrijgen

-   Er zijn conform DIN EN 818 deel 2 gecertificeer-
de kettingen en haken verkrijgbaar, zie acces-
soires

-   Direct te gebruiken op het voertuig, zelfs wanneer 
hij niet symmetrisch op de auto is geplaatst

-   Snelle en eenvoudige positionering van de motor 
voor probleemloos monteren of demonteren van 
de transmissie

-  Last goed uitgebalanceerd door de 2 assen
-   Er zijn conform DIN EN 818 deel 2 gecertificeer-

de kettingen en haken verkrijgbaar, zie acces-
soires

-  Capaciteit 400 kg
-  Geleverd met 1 ketting met 2 haken

500 kg capaciteit 500 kg capaciteit 500 kg capaciteit


