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Model Bestelnr.

RODCRAFT
WP15 8951000064 Premium

Model WP15
Capaciteit 15t

max. breedte A 700 mm

max. lengte B 540 mm

max. hoogte C 882 mm
Breedte binnen frame E 500 mm
Afstand binnen frame F 120 mm
Afstand boven tafel F 1 min. 157 mm
Afstand boven tafel F 2 max. 457 mm
Hydraulische slag R 160 mm
Olievolume 061

Gewicht 75,5 kg

2-staps, hydraulisch

gl
15t ||75,5 kg

- Professionele werkplaatspers met gelast frame

- Handmatige hydraulische pomp met ergonomi-
sche handgreep

- Pomp met twee snelheden die handmatig kan
worden geschakeld

- Eenvoudig afleesbare, grote meter

- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bus-
sen en lagers) bieden wij een drevelset uit onze
accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en
diverse drevels, een snelwisselkop en een pons-
plaat bevat

Model Bestelnr. RODCRAFT
WP20S 8951000065 Premium ,‘
Model WP20S
Capaciteit 20t
max. breedte A 740 mm
Max. lengte B 700 mm
Max. hoogte C 1772 mm
Breedte binnen frame E 510 mm
Afstand binnen frame F 132 mm
Afstand boven tafel F 1 min. 185 mm
Afstand boven tafel F 2 max. 1175 mm
Hydraulische slag R 186 mm
Olievolume 0,951
Gewicht 105 kg

2-staps, hydraulisch

V77728

gl
20t ||105 kg

- Werkplaatspers voor toepassingen die staand
kunnen worden uitgevoerd

- Vooral handig voor grotere werkstukken

- Robuust, gelast frame

- Automatische pomp met twee snelheden met ste-
vige hendel in ergonomische stand voor krachtig
persen

- Voor het persen op kleinere diameters (zoals bus-
sen en lagers) bieden wij een drevelset uit onze
accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en
diverse drevels, een snelwisselkop en een pons-
plaat bevat

WERKPLAATSPERSEN
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Model Bestelnr. RODCRAFT
WP30P 8951000071 Premium |
Model WP30P
Capaciteit 30t
max. breedte A 795 mm
max. lengte B 700 mm
max. hoogte C 1772 mm
Breedte binnen frame E 535 mm
Afstand binnen frame F 140 mm
Afstand boven tafel F 1 min. 151 mm
Afstand boven tafel F 2 max. 1031 mm
Hydraulische slag R 160 mm
Olievolume 1,11
Gewicht 167 kg

Voetpomp

30t |[167 kg

- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast
frame

- Door één persoon bedienbaar

- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uit-
eenlopende toepassingen

- Handmatig schakelbare pomp met twee snel-
heden - voor een snelle benadering en krachtig
persen

- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)

- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van
de hijskabels en de centrale lier



WERKPLAATSPERSEN

Model Bestelnr. RODCRAFT
WP50P 8951000072 Premium /
Model WP50P
Capaciteit 50t
max. breedte A 1030 mm
max. lengte B 800 mm
max. hoogte C 1830 mm
Breedte binnen frame E 730 mm
Afstand binnen frame F 207 mm
Afstand boven tafel F 1 min. 68 mm
Afstand boven tafel F 2 max. 1048 mm
Hydraulische slag R 200 mm
Olievolume 251
Gewicht 298 kg

gl
50t [|298kg

- Werkplaatspers met extra breed, robuust, gelast
frame

- Door één persoon bedienbaar

- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uit-
eenlopende toepassingen

- Handmatig schakelbare pomp met twee snel-
heden - voor een snelle benadering en krachtig
persen

- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)

- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van
de hijskabels en de centrale lier
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Comfortabele 30t 02

03

of 50t persen =
Zijwaarts verplaatsbare 05

cilinder 06

07

Hijskabels
om de tafel
te verstellen

2 snelheden:
snelle benadering
en langzaam,
krachtig persen

Inclusief drevels
en snelwisselkop

Voetpedaal -
beide handen vrij
om het werkstuk
vast te houden

Accessoires

Model Bestelnr. Model Bestelnr.

DS8 8955000050 Ponsplaat 8955000049 )
L)

- Drevelset met ponsplaat Model Bestelnr.

en snelwisselkop Snelwisselkop 8955000039

- Past op de zuigers van alle hier
Lo s s rwelw 232?0%048
f ons 10 mm
- Dg snelwisselkop maakt het“snel Pons 12 mm 8955000047
wlsselen van drevels mogelijk om de Pons 16 mm 8955000042
diameter van de drevel aan te passen Pons 18 mm 8955000041
aan uiteenlopende toepassingen Pons 20 mm 8955000043
- Wordt meegeleverd bij modellen Pons 22 mm 8955000044
WP30P en WP50P Pons 25 mm 8955000045
Pons 30 mm 8955000046




