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1. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS
 HET TOESTEL NIET GEBRUIKEN ALVORENS ALLE INFORMATIE VAN
DIT INSTRUCTIEBOEKJE ZORVULDIG TE HEBBEN GELEZEN.
 De elektrische installatie waarop het toestel aangesloten wordt dient
conform de wettelijke bepalingen te zijn. Het is aanbevolen om een
aardlekschakelaar te voorzien.
 U dient het toestel volledig uit te schakelen (door de stekker uit de
contactdoos te trekken) alvorens het toestel te hanteren of te onderhouden.
 Alvorens het toestel in werking te stellen, dient u de voedingskabel
grondig te checken op eventuele beschadiging. De voedingskabel dient
volledig gaaf te zijn.
 Indien de voedingskabel vervangen dient te worden, dient de operatie
uitsluitend uitgevoerd te worden door bevoegd personeel.
 Alleen een kabel van het type H07RN-F met waterdicht stekker is geschikt.
 De uitlaat van de verbrande gassen nooit aanraken wegens risico op
brandwonden !
 Het toestel dient uitsluitend voor professionele toespassingen gebruikt te
worden.

2. OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL
 Mobiele heteluchtblazer met fuel

 Gesloten verbrandingskamer met aansluitingsstuk naar schouw voor de
uitlaat van de rook (modellen met schouw).

 Open verbrandingskamer (modellen zonder schouw)

3. TECHNISCHE GEGEVENS
3.1 Modellen met schouw “MIRAGE”

MODELLEN 37H 55 H 85 H
Volume geblazen lucht (m³/u) 2000 2500 4500
Verbruik brandstof (l/u) 3,35 4,84 7,72
Brandstofsproeier 0,65 80°H 1,00 80° H 1,75 80° W
Rendement (%) 87,1 87,1 88,5
Geluidsniveau op 2m (dB(A)) 75 73 73
Spanning (V) 230 ~ 1-50 Hz 230 ~ 1- 50 Hz 230 ~ 1- 50 Hz
Elektrisch vermogen (W) 460 460 800
Verbruikt vermogen (A) 3 3 6
Gewicht (kg) 70 76 121
Lengte (mm) 1188 1405 1680
Breedte (mm) 620 620 690
Hoogte (mm) 790 790 938
Diameter schouw (mm) 150 150 150
Tank inhoud (l) 51 51 100
Druk brandstof (bar) 12 12 12
Stand luchttoevoer 1 2 5,5
Vermogen brander (t.o.v. Hs) 36,4kW 52,5kW 83,9kW



3.2 Modellen zonder schouw “TORNADO”

Modellen 67 115
Volume geblazen lucht (m³/u) 2800 4800
Verbruik brandstof (l/u) 6,07 10,60
Brandstofsproeier 1,25 2,25 80°W
Rendement (%) 100 100
Geluidsniveau op 2m (dB(A)) 73 73
Spanning (V) 230 ~ 1-50 Hz 230 ~ 1- 50 Hz
Elektrisch vermogen (W) 460 800
Verbruikt vermogen (A) 3 6
Gewicht (kg) 65 101
Lengte (mm) 1405 1680
Breedte (mm) 620 690
Hoogte (mm) 750 898
Inhoud tank (l) 51 100
Druk brandstof (bar) 12 12
Stand luchttoevoer 2,5 8,5
Vermogen brander 66kW

(t.o.v. Hs)
115kW

(t.o.v. Hs)

4. INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

4.1. Algemene instructies

 Het toestel dient uitsluitend door bevoegd, opgeleid personeel te worden
gebruikt. De gebruiker dient strikt de richtlijnen en instructies van de constructeur te
volgen.
 Het toestel dient zo opgesteld te worden dat het personeel geen gevaar loopt
door blootstelling aan risico’s i.v.m. verbrandingsgassen of hete lucht uitkomend uit
het toestel. Het toestel dient brandveilig geïnstalleerd te worden.
 Het is verboden het toestel op te stellen in de nabijheid van ontvlambare
materialen of in lokalen waarin brand- en/of explosiegevaar is.
 Indien een toestel met schouw opgesteld wordt in een gesloten ruimte, dient het
lokaal een volume van minimaal 10m³ per kW verbruikt vermogen te hebben en er
dient voor een constante toevoer van frisse lucht van 80m

3
/u te worden gezorgd om

een goede verbranding te verzekeren.
 Indien een toestel zonder schouw opgesteld wordt in een gesloten ruimte, dient
het lokaal een volume van minimaal 31m³ per kW verbruikt vermogen te hebben en
er dient een constante toevoer van frisse lucht te zijn gelijk aan 2,5 keer het volume
van het lokaal. Om een goede verluchting te bekomen, dient men, indien nodig, twee
openingen te voorzien, een in de laagte voor het inkomen van frisse lucht, en een in
de hoogte voor het evacueren van verwarmde lucht (luchtcirculatie). Elke opening
dient een vrije oppervklakte te hebben van minstens 0,01 m² per kW verbruikt
vermogen.

 Indien de maximale concentratiewaarden aan toxische stoffen binnen de
vooropgestelde grenzen blijven en dat het percentage O2 gelijk of hoger ligt dan
17%, bestaat er geen sanitaire risico dat zou kunnen ontstaan naar aanleiding van
een te grote concentratie aan toxische stoffen in de ingeademde lucht.
 Indien de toestellen worden gebruikt in de bouw of in de landbouw, dienen de
veiligheidsvoorschriften van toepassing in deze sectoren in acht genomen te worden.
Volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden t.o.v. materialen en
ontvlambare stoffen:

Lateraal: 0,60 m Kant luchtinvoer: 0,60 m
Bovenaan : 1,50 m Kant uitgang warme lucht: 3,00 m

De grondoppervlakte en het plafond van de lokalen waarin de toestellen worden
opgesteld dienen bekleed te worden met brandvrije materialen, conform de
veiligsheidsvoorschriften tegen brand.
 Luchtingang- en uitgang dienen altijd volledig vrij te zijn.
 Het toestel dient in een stabiele positie opgesteld te worden.
 Aansluiting van toestellen zonder schouw op leidingen voor verdeling van de
verwarmde lucht is strikt verboden.

4.2. Maintenance en controle
 Naar gelang het gebruik van het toestel, en minimaal één keer per jaar, dient het
nagekeken te worden door gespecialiseerde technici.
 Alvorens het toestel in werking te stellen, dienen de verantwoordelijke personen
te checken of alle instructies voor gebruik en alle veiligheidsvoorschriften nageleefd
worden.

5. GEBRUIKSAANWIJZING
5.1 Het starten van het toestel
 Het toestel werd ontworpen
om te werken zonder
omgevingsthermostaat. Indien het
toestel wordt gebruikt met een
omgevingsthermostaat, dient men
eerst het beschermingsdopje van
het stopcontact van de thermostaat
weg te nemen (fig.1 N°1) alvorens
de stekker van de thermostaat in te
brengen.
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 Aarding is verplicht. Desgevallend, het toestel aansluiten op een schouw, of een
leiding om de rook naar buiten te evacueren. Om voldoende trek te bekomen
(minstens 0,1 mmbar in de leiding) dient men te zorgen voor een opwaartse
rookgang. Ellebogen in het eerste gedeelte (eerste 3m) van de leiding dienen
vermeden te worden. Indien het toestel in werking wordt gesteld in een gesloten
ruimte, en bovendien zonder schouwaansluiting, dient men de juiste instructies voor
de installatie op te volgen (§ 4).
 Indien een omgevingsthermostaat wordt aangesloten, dient deze ingesteld te

worden op de maximale temperatuur.
 De schakelaar op positie “ON” instellen (fig. 1 Nr.3).
 De omgevingsthermostaat op de gewenste temperatuur instellen.

 Modellen met
schouw: het toestel
aansluiten op een schouw
of een leiding zodat de
rook naar buiten geleid
wordt. Om een goede trek
te bekomen (min.0,1
mmbar in de leiding),
dient men een opwaartse
rookgang te installeren.
Ellebogen in het eerste
gedeelte van de leiding
(op min. 3m) dienen
vermeden te worden. Om
een toestel zonder
schouw te installeren in
een gesloten ruimte,
raadpleeg de instructies
voor installatie,
samengevat in § 4.
 Indien men gebruik
maakt van een
omgevingsthermostaat,
deze afstellen op de
maximale temperatuur.
De schakelaar (fig. 1 Nr.3)
op positie "ON" instellen.
 De thermostaat op de
gewenste temperatuur
instellen.
Nooit verscheidene
toestellen aansluiten op
één en dezelfde
thermostaat.

LET OP !
MODELLEN UITGERUST MET EEN BRANDSTOFSPROEIER MET
ONSTEKINGSSYTEEM, STARTEN NIET ONMIDDELLIJK. HET IS NORMAAL EN
HET DIENT NIET BESCHOUWD TE WORDEN ALS EEN MOGELIJK DEFECT AAN
HET TOESTEL.

5.2. Manueel reset van toestel en veiligheidsthermostaat

 Het toestel is uitgerust met een “Reset” knopje voor manueel reset (RESET) (fig.
1 Nr.2). Wanneer het toestel op veiligheid springt, gaat het rode lampje branden
(fig.1 Nr.2). In dit geval, het knopje RESET indrukken om het toestel opnieuw in
werking te stellen (zie eveneens paragraaf 7. “Problemen & Oplossingen").
 Het toestel is eveneens uitgerust met een manueel reset voor de
veiligheidsthermostaat (deze is geplaatst in contact met de verbrandingskamer). Om
een manueel reset van de veiligsheidsthermostaat te doen, dient men het
inspectieluikje open te trekken. Indien de veiligheidsthermostaat vanzelf in werking is
getreden, het toestel afzetten. Het inspectieluikje (bovenaan het toestel) open doen
en het “Reset” knopje indrukken.

5.3 Het toestel uitschakelen

De schakelaar op positie "OFF" instellen. De ventilator blijft nog ongeveer
1’45’’ draaien om de verbrandingskamer af te koelen. Nadien, stopt het toestel
automatisch te functioneren.

Het toestel nooit uitschakelen door de stekker uit het
stopcontact te trekken !

Gebrek aan correcte nakoeling, en dus overdreven hitte, zou de elektrische
componenten kunnen beschadigen, en eveneens de veiligheidshermostaat in

werking doen treden.

6. MAINTENANCE.

 U dient altijd de stekker uit het stopcontact te halen alvorens
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
 Het onderhoud van het toestel dient toevertrouwd te worden aan bevoegde
technici (zie ook §7).

 Om een optimale werking en een “lang leven” te garanderen aan uw toestel,
dient u, een keer per jaar, in een volledig onderhoud te voorzien.



Volgende onderdelen dienen regelmatig gereinigd te worden:
de brandstofsproeier en -filter
de filter van de brandstofpomp
de voorfilter bij het vullen van de brandstoftank
de electrodes (eveneens hun positie checken)
de schroefbladen van de ventilator
het binnenste van het toestel (met perslucht)
de foto-elektrische cel (met ethanol)

 Controleer regelmatig de staat van elektrische kabels en aansluitingen.
 Controleer regelmatig de brandstoffilter – de filter vervangen indien nodig.

7. PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het toestel

start niet

Er is geen stroom Controleer de elektrische
voeding en de elektrische
installatie

De kabel is beschadigd of de
zekeringen zijn doorgeslagen

De schade laten herstellen door
een bevoegde technicus

De omgevingsthermostaat werd op
een te lage temperatuur ingesteld

De omgevingsthermostaat op
een hogere temperatuur
instellen

Het veiligheidsdopje (schunt) van
het stopcontact van de thermostaat
is niet op zijn plaats

Het veiligheidsdopje correct
plaatsen

De veiligheidsthermostaat is in
werking getreden

Een “Reset” van de
veiligheidsthermostaat
uitvoeren

De foto-elektrische cel is vuil of
defect

De foto-elektrische cel reinigen
of desnoods vervangen

Het toestel start,
de brander
treedt in
werking, maar
het toestel
springt op
“veiligheid”

De elektrische bedienings- en
beveiligingskast voor
automatische werking van de
brander is defect

Zich wenden tot een bevoegde
technicus

Het toestel start,
maar de brander

De brandstofsproeier is verstopt De brandstosproeier reinigen of
vervangen

Foto-elektrische cel is in haar
werking gestoord door een te felle
bron van licht

Checken en toestel en
bewuste bron van licht van
elkaar verwijderen

niet – het toestel
springt op
veiligheid

De elektrische bedienings- en
beveiligingskast voor automatische
werking van de brander is defect

Zich wenden tot een bevoegde
technicus

Geen brandstof in de tank De brandstoftank vullen

Elektrische voeding defect,
electroden vuil, beschadigd of
slecht gepositioneerd

De bewuste delen reinigen of
zich wenden tot een bevoegde
technicus

Leidingen verstopt, geheel of
gedeeltelijk

Reinigen of desnoods
vervangen

Brandstoffilters verstopt Reinigen of desnoods
vervangen

Het toestel start,
maar de
verbranding
verloopt niet
goed

Er komt lucht in de
brandstoftoevoer

De leidingen checken en
desnoods vervangen

Weinig druk op de brandstofpomp Zich wenden tot een bevoegde
technicus

Te weinig lucht (zuurstof) voor een
goede verbranding

Checken of de luchttoevoer
naar de brander correct is

Checken of de verluchting in
het lokaal zelf beantwoordt aan
de eisen

Defecte ventilatie Zich wenden tot een bevoegde
technicus

Het toestel
springt te vroeg
op veiligheid –
de veiligheids-
thermostaat
treedt in werking

Overhitting van het toestel

Veiligheidsthermostaat defect

Zich wenden tot een bevoegde

technicus


